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Dxe Dohnalit-Paste ist fur die Nachpflege stehender Masten btstxmmt um ihnen
einen zusitzlichen Schutz gegen Fiulnis in dem dicht @iber ungd unter der Erd-
oberfliiche befindlichen Teil, in der das Holz am meisten gefahrdet ist, zu ge-
wihren, Dic Dohnalit-Paste besteht aus emem Gemlsc.h hochwu‘ksamu pilz-
wxdrigez Impzagmerqalze mit einem Impragmerél und geszsen Zusatzstoffen,
durch die eine gut streichfahige Paste erzeugt wird,
.. Die zu behandelnden Ma%ten sind rmgsum bis zu 50 cm '1’1efe freizulegen und
von anhaftender Erde oder etwaxgem Teeranstnch But zu reinigen. Bereits LN
.stark angegriffene Holzteile sind zu ent,fernen du:'ten ‘aber keme<fa]ls in der
Néhe der Masten liegenbleiben, damit sie keine Neumfek‘lon hervorrufen. Hier-
auf wird der Mast ringsum vlelchmaﬂlg in einer Breite von 60 cm, ndmlich 30 cm
: ﬁber und 30 cm unter der Bodenoberfliche, mit ecinem starken Pinsel oder einer
St1elbtirste elwa 3—4 mm dick mit der Dohnalit-Paste hestrichen. Die Paste soll
‘dabei texgartlg zith sei 1, S0 daf} sie gut aufl der Holzuberfliche haftet ohne abzu-
flieBen, Sollte sie infolge lingerer Lagerung etwas zu dick geworden sein, so
"daB sie sich nicht mehr gut streichen 1d6t, kann sie mit 10—15 Gewi ichtspro-
" zent Was sser verriihrt werden (also mit 1—1'% Liter Wasser auf 10} kg Paste).
Dabei soll das Wasser allmihlich unter stindigem Umrithren zugegeben werden,

)

%,
"

damit einc teig: wtig zihe, aber gut streichfihige Masse entsteht. Die Gesamt-
mengederaul cinen Mast aufgetragenen Dohnalit-Paste sol] je nach dessen Urne
fang 0,6 bis 1 kg betragen.

Um dic Pasie vor Regen zu schiitzen, sind die bestrichenen Teile des Mautes
unmittelbuar danach mit einer wasserundurchliissigen »Bandage* zu umgeben.
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Diese besteht aus einem etwa 15cm breiten Streifen Dachpappe, der in #hn-
licher Weise wie eine Wickelgamasche in mehreren Windungen um den Mast
gelegt wird. Die Wicklung soll von oben nach unten (wie eine Gama-
sche) erfolgen. Anfang und Ende werden durch Niigel festgemacht. Dabei ist
besonders dafiir zu sorgen. da8 die Bandage Uberall dem Holz fest anliegt und
nicht absteht, damit die deujﬁsalze nicht vorzeitig durch. Regen ausgewaschen
werden, bevor sie in das Holz eindringen konnen. Bei etwaigen Unebenheilen
des Stammes ist durch Annageln fiir einen maoglichst dichten Abschluf zu sorgen.
Da die Bandagen in drei verschiedenen Lingen geliefert werden, namlich 4,5 mn,
I3m und 6m, ist vor dem Anlegen die dem Mastumfang entsprechende Linge
auszuwihlen. Die Meterzahl ist auf den Bandagen sichtbar verzelchnet.

An Stellen, wo der Mast unmittelbar auf oder an einer viel benutzten Strale
steht, wo die Gefahr mechanischer Verletzung der Bandage besonders grof} ist,
ist evtl. eine etwag lingere Bandage zu verwenden oder die Pappe durch Draht
zZu schutzen y

Unmittelbar danad:'wxrd das auogehoune Loch vorsichtig zugeschdttet und die
Erde festgesbampft, wobd darauf zu achten ist, dafl die Pappstrufen nicht be-
schidigt wenden.

Da die Paste Stoffe enthlt, die nicht nur gegen die holzzerstrenden Filze und
Insekten, sondern auch gegen .Mensch und V;eh giftig, wtnken, Lst darauf zu
achten, daB kelne Reste in der Néhe verstreut werdeh,; namenthah ‘auch nicht
auf Futterpflanzen usw. gelangen. Die damit beschiftigten Personen sollen
Handschuhe tragen und vor den Mahlzeiten die Hinde gut waschen Selbstver-
sténdlich sind Kinder von den Vorratsgefilien fernzuhalten,

An Stellen, wo die Moghchkelt besteht, da Wild oder Weidevieh die Bamiagen
angehen, bzw. ablecken kbnnen ist die Bandage auvnahmsweise etwas tiefer
anzubringen und die Erde rings um den Mast anzuhaufen 30 daB sie in der
ersten Zeit von Erde bedeckt ist.

Bei starkem Regen kdnnen die Nachpflegearbeiten nicht ausgerﬁhn wenden.
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VEB FLUORWERKE DOHNA

Fernruf: Dresden 2250 Fernschreiber: Dresden 2234 Zellprojekt, Bahnstation:
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